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VÄLJ RÄTT BETONGINFÄSTNING

Här börjar din resa i infästningarnas värld när du ska fästa i betong. Som 
återförsäljare av infästningar har vi ett ansvar och vi vill hjälpa dig göra det så 
enkelt som möjligt att välja rätt infästning.  
Vi vet att en infästning blir lyckad och säker om man följer vissa grundregler 
och montageanvisningar. 
Vår snabbkurs informerar dig på ett enkelt och pedagogiskt sätt om våra olika 
produkter och dess egenskaper samt vad som skiljer dem åt. 

Välj rätt infästning A-B-C

I vilket byggnadsmaterial 
görs infästningen, och 
vilken är grundmaterialets 
kvalitet?

Vilka yttre förhållanden 
ska infästningen klara av?

Vilken typ av belastning 
utsätts infästningen för?
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MASSIVT TEGEL
Ett mycket vanligt bygg-
nadsmaterial. Tegel an-
vänds mest vid små-
husbyggnation . Vid 
industribyggnation avänds 
tegel mest i innerväggar 
och i skalmurar. Alla ex-
panderande infästningar 
är lämpliga att använda i 
tegel. Begränsningar är 
inbördes avstånd, kant-
avstånd och infästning-
ens storlek.

HÅLTEGEL
Ett mycket vanligt bygg-
nadsmaterial. Håltegel 
används vanligtvis som 
murverk i innerväggar och 
fasader samt i konstruk-
tioner där termisk isole-
ring av något slag behövs. 
Lämpliga infästningar i 
håltegel är nylonpluggar 
med lång expansioszon 
men även injektionsmassa 
med perfohylsa eller nät-
strumpa. Begränsninar i 
användandet är de sam-
ma som för massivt tegel.

NATURSTEN
Vanligt i byggnadsverk 
som fasadmaterial och 
golvmaterial. De flesta 
expanderande infästning-
ar liksom kemiska anka-
re går att använda i na-
tursten. Begränsningar 
i användandet är inbör-
des avstånd och kantav-
stånd. Natursten spricker 
dock lätt på grund av sin 
oelasticitet och sprödhet.

LÄTTBETONG
Är ett lätt material och 
därför relativt vanligt i 
olika typer av byggnader. 
Lättbetong, t ex Siporex, 
används främst i avde-
lande väggar och mel-
lanväggar men kan även 
förekomma i bärande kon-
struktioner. Lättbetong-
skruv, lättbetongplugg, 
nylonplugg och kemisk in-
fästning lämpar sig som in-
fästning i detta material.

LÄTTKLINKER
Är ett vanligt byggnads-
material vid småhusbygg-
nation. Lättklinker, t ex 
LECA, används vanligt-
vis i grunder och stöd-
murar. Lämpliga infäst-
ningar i dessa material 
är nylonpluggar med lång 
expansionszon. Kemiska 
infästningar kan också 
användas med begräns-
ningen att hålet bör borras 
enligt speciell anvisning.

BYGGSKIVOR
Tunnväggiga byggskivor 
är mycket vanliga i alla 
byggnader och används 
oftast som ytskikt. Bygg-
skivorna kan vara gips- 
och gipsfiberskivor, trä-
fiberskivor, fanerskivor, 
spånskivor eller olika ty-
per av inredningspane-
ler. Skivornas hållfasthet 
och egenskaper varierar 
mycket. Skivans hållfast-
het och infästningens fäst-
punkter påverkas också av 
bakomliggande trä- eller 
stålkonstruktioner,till ex-
empel reglar.

BETONG
Det mest förekomman-
de byggnadsmaterialet. 
Betong används huvud-
sakligen i industribygg-
nader på grund av dess 
höga hållfasthet. Vid hus-
byggnation används be-
tong i grunder, bärande 
infästningar, schakt och 
trapphus. Alla expande-
rande infästningar, men 
också kemiska  förankring-
ar är lämpliga att använ-
da i betong. Begränsning-
arna är inbördes avstånd 
och kantavstånd.

TRÄ OCH STÅL
Trä och stål är vanliga ma-
terial i regelverk, taksto-
lar, karmar, golv, altaner 
och andra inredningsde-
taljer. Krav på hållfasthet 
och beständighet gör att 
valet av fästelement är 
viktigt både av miljö- och 
säkerhetssynpunkt.

VÄLJ RÄTT BETONGINFÄSTNING

Den viktigaste faktorn vid valet av 
infästning är grundmaterialet

A

De vanligaste materialen inom byggbranschen är följande:
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VÄLJ RÄTT BETONGINFÄSTNING VÄLJ RÄTT BETONGINFÄSTNING

Yttre förhållande – miljöB

Välj alltid infästningar som är lämpliga för korrosionsförhållandena i 
den miljö där du ska utföra arbetet.

KORROSION
Korrosion innebär en förändring och nedbrytning av metaller på grund av 
miljöns inverkan. Korrosion har en betydande inverkan på infästningens 
hållfasthet. Korrosion visar sig som ”rost”, men korrosionen kan även 
vara dold i konstruktionen.

GALVANISK KORROSION
Galvanisk korrosion uppstår när två metaller är i kontakt med varandra 
i närvaro av en elektrolyt (fukt). En ström uppstår som löser upp den 
mindre ädla metallen (korroderar). Rosten breder ut sig snabbt när ett 
rostangrepp väl sätter in. 

För att inte riskera förbandets hållfasthet på sikt ska fästelementet alltid 
vara den ädlare delen av förbandet.

För utomhusmontage rekommenderar vi därför alltid fästelement av 
austenitiskt rostfritt stål.

FÄSTELEMENTS LIVSLÄNGD
För att fastställa fästdons livslängd har det genomförts fältförsök med de 
vanligaste förekommande fästdonen.

Analysen visar huvudsakligen ur säkerhetssynpunkt och med hänsyn till 
livslängd och framtida underhållskostnader att endast fästelement av 
austenitiskt rostfritt stål A2/A4 ska användas i utomhusmiljö och klarar 
alla korrosivitetsklasser.

Fästelement ska alltid ha lika eller längre livslängd än det material som 
ska fästas in.



8

VÄLJ RÄTT BETONGINFÄSTNING

FAKTORER SOM ÄR VIKTIGA ATT VÄGA IN VID  
VALET AV FÄSTELEMENT

 / Fästelementets förväntade livslängd, i de flesta fall minst 50 år  
eller minst samma livslängd som det infästa materialet.

 / Galvanisk korrosion. Fästelementet ska alltid vara den ädlare  
delen av förbandet.

 / Förzinkade eller andra oorganiska beläggningar ska bara användas i  
underlag som inte påverkar beläggningens varaktighet vid monteringen. 

För att klara alla krav på korrosion, säkerhet och ekonomi rekommenderas 
fästelement av austenitiskt rostfritt stål A2/A4 för utomhusmontage i alla 
korrosivitetsklasser.

Oorganiska ytbeläggningar är lämpliga i träunderlag och applikationer där 
ytskiktet inte skadas vid monteringen.

MONTAGE I SIMHALLAR & VÄGTUNNLAR
Austenitiskt rostfria skruvar A2/A4 ska inte monteras i simhallar och väg-
tunnlar, en miljö utsatt för klor och låga PH värden.

Spänningskorrosion med sprickbildning kan här uppstå utan synliga spår på 
skruven med skruvbrott som följd och katastrofala konsekvenser. 

Välj materialkvalitet HCR för extremt korrosiva miljöer.

MYNDIGHETSKRAV 
Vi rekommenderar att följa riktlinjer som ges från AMA-hus, Boverket SBI 
stålbyggnadsinsitutet mfl.

Deras riktlinjer garanterar att myndigheters krav uppfylls med avseende på 
kvalitet, genomförande, livslängd och ekonomi.



9

VÄLJ RÄTT BETONGINFÄSTNING VÄLJ RÄTT BETONGINFÄSTNING

KORROSIVITETSKLASSER OCH DESS TILLÄMPNING

För val av infästningar till miljöer med korrosivitetsklass C4 och C5 bör bör du kontakta din 
kontaktperson hos Optimera då infästningar i sådana miljöer kräver teknisk rådgivning.

Korrosivi-
tetsklass

Miljöns  
korrosivitet

Exempel på typiska miljöer i den  
tempererade klimatzonen (Informativt)

Inomhus Utomhus

Mycket låg

Uppvärmda utrymmen med 
torr luft och obetydliga mäng-
der föroreningar, till exempel 
kontor, affärer, skolor, hotell.

Låg

Icke uppvärmda utrymmen 
med växlande temperatur och 
fuktighet. Låg frekvens av 
fuktkondensation och låg halt 
luftföroreningar, till exempel 
sporthallar, lagerlokaler.

Atmosfärer med låga halter 
luftföroreningar. Lantliga 
områden.

Måttlig

Utrymmen med måttlig fuktig-
het och viss mängd luftföro-
reningar från produktionspro-
cesser, till exempel bryggerier, 
mejerier, tvätterier.

Atmosfär med viss mängd 
salt eller måttliga mängder 
luftföroreningar. Stadsområ-
den och lätt industrialiserade 
områden. Områden med visst 
inflytande från kusten.

Hög

Utrymmen med hög fuktighet 
och stor mängd luftföro-
reningar från produktions-
processer, till exempel 
kemiska industrier, simhallar, 
skeppsvarv.

Atmosfär med måttlig mängd 
salt eller påtagliga mängder 
luftföroreningar eller kustom-
råden. C4 med röd bakgrund 
innebär rostfritt stål A2.  
C4 med grön bakgrund 
innebär en ytbehandling som 
klarar dessa krav.

Mycket hög
Utrymmen med fuktkonden-
sation och mycket luftförore-
ningar.

Industriella eller kust- och 
havsområden, badhus, tunnlar 
med aggressiv atmosfär och 
krävande miljö.

C1
Korrosivitets-

klass

C2
Korrosivitets-

klass

C3
Korrosivitets-

klass

C4
Korrosivitets-

klass

C4
Korrosivitets-

klass

C5
Korrosivitets-

klass
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VÄLJ RÄTT BETONGINFÄSTNING

FormlåsandeExpanderade

scr

ccr

N = Dragkraft, V = Tvärkraft
1 kN ~ 100 kg

LASTTYPER 
En krafts storlek och riktning är inte alltid konstant. Därför bör hänsyn tas till 
andra typer av laster och bedömas från fall till fall, beroende på applikation 
och säkerhet.

KANTAVSTÅND OCH INBÖRDES AVSTÅND 
Var försiktig när du monterar nära grundmaterialets kant. Lastförmågan hos 
olika fästelement varierar i olika grundmaterial. Ett expanderande fästelement 
är mer kritiskt än ett formlåsande.
Vårt råd är att följa tillverkarens rekommendationer för inbördes avstånd, 
kantavstånd och monteringsdjup. Betongskruv och kemisk infästning lämpar 
sig bra vid kantmontage.

Ett monterat fästelement påverkas i 
normalfallet inte bara av DRAG- och 
TVÄR-krafter. Kombinerade krafter, böj-
moment m m är också vanliga och kräver 
ibland beräkningsprogram. Tillverkaren av 
fästelement tillhandahåller normalt spe-
cifika tillåtna värden för varje infästning. 
Dessa tillåtna värden får inte överskridas. 
Varje infästningsvärde innehåller en säker-
hetsfaktor beroende på underlag m.m.

Dynamisk last ChocklastPulserande lastStatisk last

Kantavstånd och inbördes avstånd.
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VÄLJ RÄTT BETONGINFÄSTNING VÄLJ RÄTT BETONGINFÄSTNING

Monteringskrav & tekniska beskrivningar för 
infästningar i betong

C

VAD ÄR SPRUCKEN BETONG?

Tryckkraft 
osprucken betong

Tryckkraft 
osprucken betong

Dragkraft 
sprucken betong

Dragkraft 
sprucken betong

Dragkraft 
sprucken betong

Dragkraft 
sprucken betong

Dragkraft 
sprucken betong

En betongplatta som vilar på stödpelare skapar av sin egen tyngd och belast-
ning mikrosprickor från de dragspänningar som uppstår. För att ta upp dessa 
dragspänningar måste plattan armeras för att inte äventyra hållfastheten i 
konstruktionen.
Infästningar som görs i konstruktioner med sprucken betong ska göras med 
fästelement godkända för sprucken betong. De mikrosprickor som finns, 
begränsar infästningens bärförmåga. Därför måste hänsyn tas till de belast-
ningsvärden som anges i produktinformationen. Om infästningen är lämplig 
för sprucken betong anges det alltid i produktinformationen. Välj ETA-bedömd 
produkt Option 1 för montage i sprucken och osprucken betong.

BETONGKVALITET 
Platsgjuten betong är normalt i kvalitet C20/25 med tryckhållfasthet 25N/mm2. 
Prefabricerad betong är normalt i kvalitet C32/40 med tryckhållfasthet 40N/
mm2 eller högre, exempelvis C50/60.
Variationer i betongkvalitet påverkar infästningens hållfasthet men påverkar 
också monteringsförhållandet vid val av borrhålsdiameter mm.
De borrhålsdiametrar som rekommenderas gäller för betongkvalitet C20/25. 
Vid högre betongkvalitet kan borrhålsdiametern ökas något för att skapa bra 
monteringsförutsättningar. 

MONTERING AV BETONGEXPANDER
En betongexpander är ett expanderande fästelement som är beroende av att 
rätt monteringsmoment anbringas vid montering. Se produktinformation. 

MONTERING AV BETONGSKRUV
En betongskruv är ett formlåsande förband där inget åtdragningsmoment 
behövs, annat än att hålla den infästa detaljen på plats. Överskrid därför aldrig 
de angivna maximala åtdragningsmomenten, då man annars kan skada skruven 
vid montage med framtida skruvbrott som resultat.
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VÄLJ RÄTT BETONGINFÄSTNING

FÖR INFÄSTNINGAR I LÄTTBETONG
Lättbetongskruv monteras utan förborrning. Skruvens gänglängd och inskruv-
ningsdjup påverkar utdragningsvärdet liksom lättbetongens densitet, ålder 
och kvalitet.
Därför rekommenderar vi alltid att utdragsprov görs i aktuellt underlag. Mon-
teringen ska göras med mycket låga varvtal och absolut inte överdras. 

Vad betyder CE-märkning och ETA-bedömning?

CE-MÄRKNING
Genom CE-märkning intygar tillverkaren att produkten överensstämmer med 
kraven i gällande EU-direktiv, avseende produktens mått, råvaror och slutpro-
duktens utformning. Krav på CE-märkning gäller alla fästelement som omfat-
tas av en harmoniserad standard.

ETA-BEDÖMNING
ETA (European technical assessment) är som namnet visar en mer teknisk
orienterad bedömning, som utgår från produkten i sitt användningsområde 
eller i en specifik applikation. 
Tester och certifikat ska genomföras av Europeiskt godkänt certifieringsorgan.

MYNDIGHETSKRAV OCH REKOMMENDATIONER
Regering och riksdag reglerar och ställer krav på byggnaders uppförande och 
kontroll för att säkerställa byggnadskvalitet. Inte bara kvalitet och genomför-
ande utan dessutom krav på ergonomi, hälsa och ekonomi.
Vid val av fästelement rekommenderar vi de riktlinjer som finns att följa i bl.a.

 / AMA-Hus

 / Boverket

 / SBI Stålbyggnadsinstitutet

 / PLR Plåtslagarnas riksförbund

MONTERING AV EXPANDER

1. Borra hål enl. 
anvisning

3. Montera ankaret med 
hammare genom detalj

2. Rengör hålet med 
borste och blås

4. Dra åt ankaret till angivet 
åtdragningsmoment
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VÄLJ RÄTT BETONGINFÄSTNING EXPANDER

Expander BA-F-PLUS
VARMFÖRZINKAD

 / För torrt och fuktigt inomhusbruk, 

 / utomhus endast på landsbygden i inlandet

 / Markering för dimension på huvudet

 / Markering för sättdjup

 / Seismisk godkännande kategori C2 gäller (M10, M12)

 / Brandklassad

 / ETA-18/0219 Option 1

F30
F60
F90
F120

Art.nr. Dimension [mm] Klämlängd Tfix≤ [mm] EJOT Art.nr. Antal/förp
007768096 6,0 x 65 15 9658002102 100

007768020 8,0 x 50 2 9658002110 100

007768022 8,0 x 75 10 9658003310 50

007768099 8,0 x 95 30 9658003312 50

007767989 8,0 x 115 50 9658003314 40

007768065 8,0 x 150 85 9658003316 40

007767951 10,0 x 60 3 9658002130 50

007768029 10,0 x 72 10 9658003323 40

007767966 10,0 x 92 30/10 9658003325 40

007767974 10,0 x 102 40/20 9658003326 25

007768002 10,0 x 112 50/30 9658003327 25

007767967 10,0 x 132 70/50 9658003329 25

007767934 10,0 x 162 100/80 9658003331 25

007767935 12,0 x 88 10 9658003338 20

007768003 12,0 x 103 25/5 9658003340 20

007768063 12,0 x 118 40/20 9658003342 20

007767968 12,0 x 128 50/30 9658003343 20

007768030 12,0 x 148 70/50 9658003345 20

007768031 12,0 x 163 85/65 9658003346 20

007768077 12,0 x 178 100/80 9658003347 20

Godkänd för 
sprucken och 

osprucken 
betong
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BETONGSKRUV

Betongskruv JC2-KB Utv
SEXKANTSKALLE MED FLÄNS

 / Zink/Nickel ytbehandling

 / HEX13/TX 6 och 8 mm

 / För torrt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet

 / Godkänd för sprucken och osprucken betong

 / ETA-17/0835 Option 1 och ETA-18/0221

Art.nr. Dimension [mm] Klämlängd Tfix≤ [mm] EJOT Art.nr. Antal/förp
007768097 6,0 x 45 5 9658071405 100

007767952 6,0 x 50 10 9658071407 100

007767953 6,0 x 60 5/20 9658071409 100

007768098 6,0 x 80 25/40 9658071413 75

007767943 6,0 x 100 45/60 9658071417 50

007768039 8,0 x 60 5 9658071431 50

007768011 8,0 x 70 5/15 9658071433 50

007767944 8,0 x 80 15/25 9658071435 50

007768086 8,0 x 100 35/45 9658071439 40

007768087 8,0 x 120 55/65 9658071443 25

007768012 10,0 x 80 10 9658071459 25

007768050 10,0 x 90 5/20 9658071461 25

007768040 10,0 x 100 15/30 9658071463 25

007768051 10,0 x 120 35/50 9658071467 25

007768013 10,0 x 140 55/70 9658071469 25

Godkänd för 
sprucken och 

osprucken 
betong
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BETONGSKRUV BETONGSKRUV

Betongskruv JC2-ST Utv
FÖRSÄNKT HUVUD

 / Zink/Nickel ytbehandling

 / Drivspår TX30

 / För torrt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet

 / Godkänd för sprucken och osprucken betong

 / ETA-17/0835 Option 1 och ETA-18/0221

Art.nr. Dimension [mm] Klämlängd Tfix≤ [mm] EJOT Art.nr. Antal/förp
007767983 6,0 x 60 5/20 9658071659 100

007767984 6,0 x 80 25/40 9658071663 100

007768088 6,0 x 100 45/60 9658071667 50

Art.nr. Dimension [mm] Klämlängd Tfix≤ [mm] EJOT Art.nr. Antal/förp
007767980 6,0 x 45 5 9658071544 50

007767945 6,0 x 60 5/20 9658071549 50

Betongskruv Pan Head
KULLRIG SKALLE

 / Blankförzinkad

 / Drivspår TX30

 / För torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk

 / Godkänd för sprucken och osprucken betong

 / ETA-17/0835 Option 1 och ETA-18/0221

Godkänd för 
sprucken och 

osprucken 
betong

Godkänd för 
sprucken och 

osprucken 
betong
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BETONGSKRUV

Betongskruv RA-P
FÖR DIREKTMONTAGE

 / Betongskruv som är särskilt lämplig för att fästa karmar av metall, PVC 
och trä i betong, tegel och hålsten. För inomhusbruk.

 / Den stora fördelen är att direktmontage utan pluggar är möjlig. Förborra 
med Ø 6,0-6,2 mm beroende på underlag. Dra i skruven med torxbits. 
Det ger en snabb och säker montering med hög hållfasthet. Skruven är 
gjord av sätthärdat kolstål och är förzinkad.

 / Drivspår TX30

Art.nr. Dimension [mm] EJOT Art.nr. Antal/förp
003287528 7,5 x 40 586249 100

007076675 7,5 x 60 5862431 50

007076592 7,5 x 80 5862451 50

007076584 7,5 x 120 5862531 75

007076678 7,5 x 135 5862551 75
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BETONGSKRUV FASADPLUGG

Fasadplugg KPH
HEX/TX

 / Lång expansionszon och variabla monteringsdjup för genomsticksmontage 
i betong, tegel, håltegel, lättbetong och lättklinker.

 / Fasadplugg KPH med sexkantshuvud för användning inomhus och utom-
hus, korrosivitetsklass C4. Högkvalitativ fasadplugg av nylon för betong, 
tegel, natursten, håltegel, lättbetong och lättklinker. Den medföljande 
skruven tillsammans med pluggen ger maximal lastförmåga.

 / Drivspår TX40

Fasadplugg KPS
TX

 / Fasadplugg KPS med försänkt huvud. I övrigt som ovan.

Art.nr. Dimension [mm] Klämlängd Tfix≤ [mm] EJOT Art.nr. Antal/förp
007680656 10,0 x 80 10 920720 25

007680642 10,0 x 100 30 920721 25

007680652 10,0 x 120 50 920722 25

007680643 10,0 x 140 70 920723 25

007680653 10,0 x 160 90 920724 25

Art.nr. Dimension [mm] Klämlängd Tfix≤ [mm] EJOT Art.nr. Antal/förp
007680648 10,0 x 80 10 920730 25

007680644 10,0 x 100 30 920731 25

007680645 10,0 x 120 50 920732 25

007680635 10,0 x 140 70 920733 25

007680657 10,0 x 160 90 920734 25
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KEMISK INFÄSTNING

Ankarmassa
MULTIFIX USF

 / Styrenfri vinylester 280 ml

 / Godkänd för hålsten, håltegel, sprucken och osprucken betong

 / VOC klass A+

 / Även lämplig för natursten

 / För höga och kristiska belastningar -10 °C till +35 °C

 / Användbar för undervattensmontage

 / Vinylester tål högre belastning och är flexiblare, motverkar  
sprickbildning och krympning

 / Blandrör medföljer varje patron

 / ETA-160107, ETA-16/0089 och ETA-18/0861, Option 1

 / Listad i Svanen

Art.nr. Innehåll [ml] EJOT Art.nr. Antal/förp
007111427 280 9571000280 1

007159298 Munstycke till Ankarmassa F5 9570040141 1

F120

Godkänd för 
sprucken och 

osprucken 
betong
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KEMISK INFÄSTNING KEMISK INFÄSTNING

Ankarmassa, vinter
MULTIFIX USF WINTER

 / Styrenfri vinylester 300 ml

 / Godkänd för murverk, sprucken och osprucken betong

 / VOC klass A+

 / För höga och kristiska belastningar -20 °C till +20 °C

 / Är användbar för undervattensmontage

 / Vinylester tål högre belastning och är flexiblare, motverkar  
sprickbildning och krympning

 / Blandrör medföljer varje patron

 / ETA-160107, ETA-16/0089 och ETA-18/0861, Option 1

 / Listad i Svanen

Art.nr. Innehåll [ml] EJOT Art.nr. Antal/förp
007111436 300 9571000300 1

007159298 Munstycke till Ankarmassa F5 9570040141 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

MONTERING
1–2. Borra ett hål enligt anvisning och rengör hålet med en renblåsningspump
3–4. Rengör hålet med en metallborste och renblåsningspump igen
5. Pressa ut en provremsa på minst 10cm tills de två komponenterna har blandats helt
6. Injektera ankarmassan från hålets botten upp till 2/3
7. Sätt i pinnskruven med en vridande rörelse
8. Beakta härdningstiden innan du monterar detalj och drar åt till angivet moment

Godkänd för 
sprucken och 

osprucken 
betong
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KEMISK INFÄSTNING

Luftpump och Borste
TILLBEHÖR

 / Tillbehör för korrekt montering vid infästning 
i betong, tegel, natursten med mera

Flytande plugg
QUICKFIX REPAIR

 / En problemlösare för skadade borrhål, en utdragen 
dålig plugg eller en skadad träyta där du behöver 
skruva fast en skruv. När massa har härdat skruvar 
man i skruven direkt i massan.

 / Quickfix Repair expanderar och härdar i borrhålet 
på några minuter. När massa har härdat skruvar 
man i skruven direkt i massan, skruven kan demon-
teras och monteras igen. Den härdade massar är 
slip- och övermålningsbar. Härdtid 2-3 minuter.

BORRA - BORSTA - BLÅS

Art.nr. Dimension [mm] EJOT Art.nr. Antal/förp
007127260 Renblåsningspump 9150300000 1

007111431 Rengöringsborste 10 x 340 9150300010 1

007111434 Rengöringsborste 12 x 340 9150300012 1

007111418 Rengöringsborste 16 x 340 9150300016 1

Art.nr. Innehåll [ml] EJOT Art.nr. Antal/förp
007767429 25 9571010025 1

007767432 Munstycke till Quickfix F5 9570010025 1
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KEMISK INFÄSTNING FOGMASSA

Cementfog
FIX 549

 / Vattenbaserat reparationsbruk på patron som används till reparation av hål, 
sprickor och bortfall i murfog och puts, såväl ute som inne.

 / Concrete Fix 549 fäster på de flesta material som tegel, betong och cement. 
Är efter torkning både väder- och vattenbeständig. Kan både slipas och 
målas. Concrete Fix 549 är en färdigblandad murfog som är lätt att appli-
cera, även i mindre hål med hjälp av fogpistol. Produkten är inte lämplig för 
rörelsefogar.

Art.nr. Innehåll [ml] EJOT Art.nr. Antal/förp
007767415 300 820984 1
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EXPANDERSPIK

Expanderspik
BLANKFÖRZINKAD

 / För torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk

 / Avsedd för lättare montage i betong

 / Lämplig för natursten, håltegel och betong

Art.nr. Dimension [mm] EJOT Art.nr. Antal/förp
002698057 6,0 x 60 921515 100

002698058 6,0 x 80 921520 100

007076581 8,0 x 70 9215251 75

002827106 8,0 x 90 921526 100

007076516 8,0 x 110 9215311 75

1. Borra hål 
enl. anvisning

MONTERING AV EXPANDERSPIK

2. Rengör 
hålet

3. Slå in expanderspiken 
genom detalj i hålet
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EXPANDERSPIK METALLSPIKPLUGG

Metallspikplugg
BLANKFÖRZINKAD

 / För torrt inomhusbruk

 / Avsedd för lättare montage

 / Lämplig för natursten, håltegel och betong

Art.nr. Dimension [mm] EJOT Art.nr. Antal/förp
002698057 6,0 x 60 921515 100

002698058 6,0 x 80 921520 100

007076581 8,0 x 70 9215251 75

002827106 8,0 x 90 921526 100

007076516 8,0 x 110 9215311 75
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LÄTTBETONGSKRUV

Lättbetongskruv SAP
XL

 / För torrt och fuktigt inomhusbruk,  
utomhus endast på landsbygden i inlandet

 / Lämplig för lättbetongblock, lättklinkerhålsten och lättklinkerblock

 / För genomsticksmontage i porösa grundmaterial

 / Bits ingår

 / Drivspår TX25

 / Skruven får inte överdras vid montering

Art.nr. Dimension [mm] EJOT Art.nr. Antal/förp
7292174 8,0 x 70 905547 50

005347749 8,0 x 90 905553 100

005347750 8,0 x 110 905554 100

005347748 8,0 x 130 905555 100

006198695 8,0 x 180 905546 50

tg.nr. 0069/08

CERTIFIERAD
1002
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LÄTTBETONGSKRUV LÄTTBETONGSKRUV

Lättbetongskruv RM P
KULLRIG

 / För torrt och fuktigt inomhusbruk,  
utomhus endast på landsbygden i inlandet

 / För genomsticksmontage i porösa grundmaterial

 / Lämplig för lättbetongblock, lättklinkerhålsten och lättklinkerblock

 / Drivspår TX30

 / Skruven får inte överdras vid montering

Art.nr. Dimension [mm] EJOT Art.nr. Antal/förp
007127270 8,0 x 65 10075141 100

007127269 8,0 x 90 10075143 100

SC 0825-11

CERTIFIERAD
1002
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 LIST- & SOCKELSKRUV

List- & Sockelskruv
FÖR ALLA MATERIAL

 / För montering av lister och socklar inomhus mot betong, lättbetong, 
gips och trä. Den kräver inte ett specialborr vid montering i betong.

 / Monteringsanvisning; För betong: Borra genom listen/sockeln direkt 
i betongen med borr Ø 4 mm. Rengör borrhålet med borste och 
blås. Montera skruven med skruvdragare på lågt varvtal. För lättbe-
tong, gips eller trä: Montera listen/sockeln direkt utan förborrning, 
använd lågt varvtal på skruvdragaren.

 / Drivspår TX20

Art.nr. Dimension [mm] Typ EJOT Art.nr. Antal/förp
007677809 5,0 x 40 Zink 950147 200

007677812 5,0 x 50 Zink 950148 200

007677808 5,0 x 60 Zink 950149 100

007677813 5,0 x 40 Gul 950173 200

007677814 5,0 x 50 Gul 950174 200

007677815 5,0 x 60 Gul 950175 100

007677806 5,0 x 40 Vit 950176 200

007677803 5,0 x 50 Vit 950177 200

007677804 5,0 x 60 Vit 950178 100

För alla 
material
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SPIKPLUGG LIST- & SOCKELSKRUV

Spikplugg
FÖRSÄNKT MED SPIK

 / Blankförzinkad

 / För torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk

 / Drivspår PZ2

Art.nr. Dimension [mm] EJOT Art.nr. Antal/förp
004331346 5,0 x 30 922811 100

004331348 5,0 x 40 922813 100

004331349 5,0 x 50 922814 100

004331352 6,0 x 40 922822 100

007076590 6,0 x 60 9228261 75

007076599 6,0 x 80 9228281 50

007076478 8,0 x 60 9228311 40

007076548 8,0 x 80 9228321 25

004331362 8,0 x 100 922833 50

004331363 8,0 x 120 922834 50
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PLUGG

Multiplugg Gripper™
 / Används i alla material och skivor

 / Tål långvarig belastning, slitage, väder, fukt och lagring 
bättre än vanliga pluggar

 / För montering i skivor, ihåliga och solida väggar samt 
alla typer av byggmaterial

Art.nr. Dimension [mm] EJOT Art.nr. Antal/förp
007076518 5,0 x 24 10075230 100

007076482 6,0 x 32 10075232 100

007076555 8,0 x 38 10075234 50

007076647 10,0 x45 10075236 50

1. Borra hål enl. 
produktdata

2. För in pluggen 
i hålet

3. Montera objektet 
med lämplig skruv

MONTERING AV GRIPPER™

Bäst i  
test!

Art.nr. Dimension [mm] EJOT Art.nr. Antal/förp
007420227 5,0 - 10,0 960924 1

Sortimentlåda Multiplugg Gripper™
Innehåller: 30 st Gripper 10x45 Ø10, 50 st Gripper 8x38 Ø8,  
100 st Gripper 6x32 Ø6, 100 st Gripper 5x24 Ø5, 30 st Skruv 6,5x64 FZB NV8,  
50 st Skruv 6x50 FZB Kullrig T30, 100 st Skruv 5x40 FZB Kullrig T25,  
100 st Skruv 4x35 FZB Kullrig T1
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PLUGG

Lättbetongankare KBT
NYLONANKARE

 / Grov yttergänga som ger säkert grepp

 / För montering i lättbetong

 / Temperaturområde vid användning -40 °C till +80 °C

Art.nr. Dimension [mm] EJOT Art.nr. Antal/förp
007111477 8,0 x 60 10075108 1

007111446 10,0 x 70 10075110 1

007111423 Montageverktyg för KBT 8 9650079103 1

007111430 Montageverktyg för KBT 10 9650079104 1

Lättbetongplugg GB
PLUGG AV NYLON

 / För porösa material

 / Finns i diameter 10, 12 och 14

Art.nr. Dimension [mm] EJOT Art.nr. Antal/förp
004874744 10,0 x 55 960055 25

004874743 12,0 x 60 960056 20

004874745 14,0 x 75 960057 10

1. Borra hål enl. anvisning 2. Slå in pluggen i under-
laget jäms med ytan

3. Skruva fast detaljen med 
lämplig skruv

4. Montaget är klart

MONTERING AV LÄTTBETONGPLUGG
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PLUGG

Art.nr. Dimension [mm] EJOT Art.nr. Antal/förp
007680659 5,0 x 25 920704 100

007680654 6,0 x 30 920705 100

007680649 6,0 x 50 920701 50

007680636 8,0 x 40 920706 100

007680658 8,0 x 60 920702 50

007680639 10,0 x 50 920707 50

007680650 10,0 x 70 920703 50

007680655 12,0 x 60 920708 25

007680651 14,0 x 70 920709 20

Art.nr. Dimension [mm] EJOT Art.nr. Antal/förp
007767426 5,0 - 12,0 920700 1

Universalplugg X4
PLUGG AV NYLON

 / X4 lämpar sig för montage när maximala lastvärden vill uppnås. Kombi-
nationen av 4-vägs expansion och materialets friktion ger denna plugg 
förstaklassigt montage. Funktionen i pluggen ger stora fördelar vid an-
vändning i betong, tegel, håltegel, lättbetong och skivmaterial för maximala 
belastningar. Lämplig för trä- och spånskiveskruv.

Sortimentlåda Universalplugg X4
Innehålller: 100 st 5x25 mm, 70 st 6x30 mm, 40 st 8x40 mm, 25 st 10x50 mm, 
40 st 6x50 mm, 30 st 8x60 mm & 25 st 10x70 mm.

X4 X4L
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PLUGG

Art.nr. Dimension [mm] Greppområde [mm] EJOT Art.nr. Antal/förp
002697849 M4 E 38 3-13 906010 50

002697852 M4 D 52 6-26 906020 50

002697856 M5 E 58 3-16 906110 50

002697859 M5 D 71 14-32 906120 50

002697860 M5 T 88 27-45 906125 50

002697863 M6 E 58 3-16 906210 50

002697866 M6 D 71 14-32 906220 50

002697867 M6 T 88 27-45 906225 50

Metallexpander
GIPSANKARE PROFFS

 / För infästningar i gipsskivor, kan med fördel även användas i spån- och 
fiberplattor.

 / Gripvingarna av metall låser fast och fördelar belastningen på en stor yta. 
Är lätt att montera även med enbart skruvmejsel. Låstaggar håller ankaret 
i gipsskivan och fiberbrickan under skruvskallen minskar friktionen och gör 
gipsankaren lätt att expandera. Okänslig för värme och åldring. Plant huvud 
med 2 låstaggar. Mutterhylsa med M-gänga. 3-5 gripvingar beroende av 
storlek.

Monteringsverktyg 
MT98
Kraftig modell i formpressad stålplåt. Avsedd för metallexpander med skruv. 
När verktygets skänklar sammanpressas expanderar gipsankarets vingar och 
fäster i materialet.

Art.nr. EJOT Art.nr. Antal/förp
007458973 92477 1
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PLUGG

Självborrande gipsfästen
MED SKRUV

 / För ett snabbt montage i gipsskivor och armerade gipsskivor.

 / Skruvas direkt in i gipsväggen tack vare att pluggen är utrustad med en 
borrspets. Därefter fästes montaget med hjälp av den medföljande skruven. 
För montage av max 27 mm godstjocklek.

Art.nr. Dimension [mm] EJOT Art.nr. Antal/förp
004502021 4,5 x 35 941222 100

007520007 4,5 x 50 10075930 100









VI BYGGER TILLSAMMANS

Kontaktuppgifter till våra butiker hittar du på optimera.se  

VÄLKOMMEN TILL OSS!

– FRÅN UPPSALA I NORR  
TILL TRELLEBORG I SÖDER


